
Unité de vente:

Ref.: 716 708 Pulvérisateur sérigraphié TANET dayKLIKS 12 unités (flacon 650ml sérigraphié vide + pulvé bleu)

716 709 Pulvérisateur sérigraphié TANET SR15 12 unités (flacon 650ml sérigraphié vide + pulvé bleu)

716 710 Pulvérisateur sérigraphié SANET intenseKLIKS 12 unités (flacon 650ml sérigraphié vide + pulvé rouge)

716 711 Pulvérisateur sérigraphié APESIN san 12 unités (flacon 650ml sérigraphié vide + pulvé rouge)
716 712 Pulvérisateur sérigraphié APESIN combi DR            12 unités (flacon 650ml sérigraphié vide + pulvé jaune)

Pulvérisateur sérigraphié vide avec le nom du produit

Performances

• Pulvérisateur sérigraphié robuste pour une utilisation du produit à diluer en spray.
• La longue gâchette galbée « trois-doigts» permet un fonctionnement sans effort.
• La surface de la gâchette est rugueuse, facilitant l’utilisation avec des mains mouillées ou avec

des gants.
• Utilisation complète de la solution, le tube plongeur équipé au bout par un filtre se trouve au

fond du flacon.
• Le débit est de 2,2ml de solution par pression.
• Sécurité : le nom du produit et son utilisation sont sérigraphiés pour garantir la bonne utilisation
• Disponible pour 5 formules.
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Pulvérisateur sérigraphié vide

Tête de pulvérisation robuste Spray mousse pour les pulvés rouge

Utilisation

• Dévisser le pulvérisateur
• Introduire la solution diluée
• Visser la tête de pulvérisation.
• Appuyer sur la gâchette pour pulvériser le produit
• Réglage du spray

➢ Pulvérisateur bleu destiné aux surfaces hautes hors sanitaires:
✓ Tourner la buse bleue pour obtenir une pulvérisation allant du fin brouillard

au jet direct
➢ Pulvérisateur jaune destiné à la désinfection des surfaces hautes :

✓ Tourner la buse jaune pour obtenir une pulvérisation allant du fin brouillard
au jet direct

➢ Pulvérisateur rouge destiné aux surfaces dans les sanitaires
✓ Tourner la buse pour obtenir une pulvérisation sous forme de mousse plus ou

moins dense.

Recommandation d’utilisation

• Le pulvérisateur doit être vidé et nettoyé régulièrement (selon le produit utilisé après chaque
service à une semaine).

• Ne pas mélanger les produits.
• Nous recommandons de ne pas remplir le pulvérisateur en totalité avec la solution, mais

d’ajuster le volume à la quantité nécessaire pour le travail journalier

sécurité
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